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‘O SECUREPOINT

Securepoint Black Dwarf Pro G5

Technische Spezifikationen

Physische Spezifikationen

Abmessungen
BxTxH 210 x 105 x 44 mm
Formfaktor Desktop
(optional) 19"
Montage Rackmount-Kit
Lufter Ja, mit Temperaturprofil

Umgebung

Max. Benutzer 15
Firewall-Durchsatz 2830 MBit/s
VPN-Durchsatz 420 MBit/s
TLS-Interception 900 MBit/s
AES-Hardware- Ja (Intel)

beschleunigung

Schnittstellen

LAN-Ports (1 GBit/s) 4 RJ-45
LTE/UMTS (optional) E:I‘l’tf’;'itung oder
Anschlisse ;z SgII;MZO
Festplatte SSD

Erweiterungsmaoglichkeiten

Extern; 110-240V;
50-60Hz; 1,2 A;

Stromversorgung Stromanschluss: 12 V;
3,34 A; 40 W; geschraubt

Leistungsaufnahme ~ 46 Watt

max

Temperaturbereiche

Luftfeuchtigkeit

0°C - 40°C (Betrieb)
-20°C - 60°C (Lagerung)
10 % - 80 %,

nicht kondensierend

LTE USB-Kit: Hauptleitung oder Fallback

Rackmount-Kit zur Befestigung im 19“ Rack, 1HE

Premium Rackmount-Kit zur Befestigung im
19 Rack, 1HE; mit Herausfihrung der LAN-Ports
und Halterung fir das Netzteil

Auszeichnungen/Sonstiges
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